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Инструкция по обслуживанию бассейнов
Длительный срок службы бассейна обеспечивается только при условии соблюдения следующих правил:

Установка чаши бассейна, монтаж фильтровального оборудования, 
1. нагревателя, подсветки и иного оборудования должны проводиться только специалистами согласно техническому описанию на оборудование;

2. В процессе эксплуатации поддерживать уровень кислотности  (рН) воды в пределах 7,2 – 7,6;

3. Для ухода за водой необходимо пользоваться только специальными средствами по уходу за водой, предлагаемыми фирмой-поставщиком бассейнов. Применение альтернативных средств допускается только по согласованию с фирмой-поставщиком данного бассейна.

4. В процессе чистки и профилактики бассейна запрещается применение бытовых моющих и санитарных средств (стиральные порошки, пасты и пр.) а также химических средств типа бензин, уайт-спирит, ацетон, скипидар и пр.

Допускается применение только чистящих средств, рекомендуемых фирмой- поставщиком бассейна.

5. При эксплуатации бассейна не допускается физическое воздействие на покрытие бассейна острых, колющих, режущих и иных предметов, которые могут привести к выходу из строя покрытия.

6. Включение подводных светильников разрешается только при заполненном водой бассейне. Для питания подводных светильников категорически запрещается применять трансформаторы, тип которых не согласован с фирмой-поставщиком бассейна.

7. В холодное время года необходимо освободить все устройства (фильтроблок,  нагреватель  и т.п.) и трубы от воды во избежание замерзания воды.

      Уровень воды снизить, освободив от воды форсунки и  скиммер. В воду бассейна положить несколько кусков пенопласта (укрепив их по периметру на борту).

      Воду из фильтроблока и нагревателя сливать через сливные колпачки (при этом необходимо открыть клапан избыточного давления, установленный сверху на емкости с кварцевым песком или снять манометр, обеспечив проникновение воздуха в емкость с кварцевым песком) . Отсоединить трубы от фильтроблока с помощью разъемных соединений. В воду бассейна для ее консервации добавить “зимнее средство”.

8. Вилка электрического шнура фильтроблока подключается к евророзетке 220В через таймер. Переключатель таймера может обеспечить два режима его работы:

1) Режим 1 -  автоматический – включение и отключение фильтроблока происходит автоматически в интервалы времени, устанавливаемые путем “утапливания” фишек на циферблате таймера.

2) Режим 2 – обеспечивает постоянное включенное состояние фильтроблока.

Таймер применять только в диапазоне температур от +5 до +35 гр.С.

Циферблат таймера допускается вращать только по часовой стрелке!

9. Не реже одного раза в год  необходимо обрабатывать кварцевый песок фильтра химическими препаратами, рекомендованными фирмой-поставщиком бассейна, для предотвращения коксования песка.

Рекомендуемый срок использования порции песка в фильтроблоке – 2 года.

Предельный срок использования песка – не более 3-х лет. Дальнейшее использование песка может привести к его коксованию и, как следствие, к выходу из строя фильтра.

      10. При внесении химических реагентов в скиммер нагреватель воды необходимо перекрыть кранами на время не менее одного часа после внесения реагентов, что позволит избежать повышенного корродирования нагревателя. При этом необходимо открыть кран, пропускающий воду по отрезку трубы, минуя нагреватель.     

11. Гидропылесос подключается к работающему фильтроблоку при помощи скимм-вака (адаптера для подключения гибкого шланга к фильтру грубой очистки).

Внимание! При подключении гидропылесоса к фильтроблоку необходимо заполнить гибкий шланг гидропылесоса водой, прислонив, например, конец шланга к водо-подающей форсунке фильтроблока, при этом щетка гидропылесоса должна оставаться в воде.. В этом случае из гибкого шланга вытесняется воздух, неблагоприятно воздействующий на работу насоса фильтроблока.

        Для безопасной работы оборудования бассейна необходимо выполнение  следующих требований:

1. Электрооборудование должно быть надежно подключено к защитному заземлению с опротивлением не более 4 Ом;

2. Цепь электропитания для электрооборудования должна обязательно включать в себя дифференциальный автоматический выключатель, рассчитанный на отключение при токе утечки 30 мА.

При работе с фильтроблоком использовать следующие положения   распределительной задвижки фильтроблока:

Положение 1. Фильтрация. Вода из бассейна проходит через насос, распределительную задвижку, песочный фильтр и обратно поступает в бассейн. Рабочее давление по показанию манометра______________.

Положение 2. Промывка фильтра. Давление по показанию манометра превышает рабочее не более, чем до ____________ Вся грязь, собравшаяся в песочном фильтре, выбрасывается в канализацию. Промывка осуществляется до появления в смотровом колпачке чистой воды.

Положение 3. Промывка распределительной  задвижки (5 – 10 сек).

Положение 4. Слив воды из бассейна в канализацию.

Положение 5. Циркуляция воды без фильтрации.

Положение 6. Технологический режим. Применяется в аварийной ситуации для перекрытия всех каналов поступления и отвода воды. В этом положении включение насоса запрещено.

Внимание!

Все переключения рукоятки распределительной задвижки, а также шаровых вентилей на трубах производить только при выключенном двигателе насоса!

Промывка фильтра и распределительной задвижки осуществляется,  как правило, еженедельно, а также после интенсивной работы гидропылесосом. После первичного залива воды и ее обработки по шоковому варианту такую промывку следует проделывать ежедневно в течение пяти дней.
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