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Инструкция по уходу за водой в плавательном бассейне

         О постоянной чистоте в бассейне заботится Ваше фильтровальное оборудование. Оно очищает воду от плавающих на поверхности и осевших на дно веществ. В этом случае не имеет значения, выбрали ли Вы песочный фильтр или кассетный. Важно то, чтобы фильтровальное оборудование соответствовало размеру Вашего бассейна, а также постоянный уход за этим оборудованием.

УХОД ЗА КАССЕТНЫМИ ФИЛЬТРАМИ. Желая гарантировать постоянно хорошее качество воды в бассейне, надо регулярно чистить фильтр, иначе говоря, менять кассеты.

УХОД ЗА ПЕСОЧНЫМИ ФИЛЬТРАМИ. Один раз в неделю регулярно фильтр необходимо промывать для того, чтобы:  удалить собравшуюся между песчинками грязь, избежать образования каналов и корочки на слое фильтра, вновь взрыхлить слой песка.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВЕЛИЧИНЕ рН
ПОДДЕРЖАНИЕ рН. Поддержание оптимального рН в воде является залогом успешного ухода за водой. Величина рН показывает, реагирует ли вода на кислоты и щелочи, и насколько сильна эта реакция. Шкала величины рН:

от 0                 сильно кислая
более 7,0         нейтральная
до 14               сильно щелочная

Для плавательного бассейна рекомендуется величина рН между 7,2 - 7,6.

 Если рН ниже 7,2,то металлические части Вашего бассейна могут разрушаться коррозией.

При рН более 7,6 повышается раздражаемость слизистых оболочек и глаз, может выделяться и оседать известь, может уменьшаться дезинфицирующее воздействие хлора.

       Поэтому обычно важно, чтобы Вы, особенно при жёсткой  воде (более 12 град. dН), постоянно

  контролировали величину рН в воде.

БОРЬБА С ИЛОМ: Ил - это микроорганизмы растительного происхождения, которые из неорганических веществ, двуокиси угля (углекислого газа) и воды создают органические вещества. Размножение и распространение ила происходит через споры, которые вместе с илом через воздух попадают в каждый плавательный бассейн (также и в закрытые плавательные бассейны). Ил создаёт идеальную питательную среду бактериям и возбудителям болезней. Если количество хлора в воде слишком мало (ошибочная дозировка или слишком малая доза), то ил может стать устойчив к хлору. Постоянное количество препарата Algex (Десалгин) воде защищает воду в бассейне от нашествия ила.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ  УХОД ЗА ВОДОЙ С САМОГО НАЧАЛА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ.   В воде бассейна создаются самые благоприятные условия для развития микроорганизмов, не только упомянутого ила, но и бактерий и грибков. Хотя только малая часть возбуждающих болезни бактерий и грибков опасны для купающегося человека в такой воде. Другая часть безвредных бактерий и грибков может покрыть воду налетом, а в экстремальных случаях даже затянуть воду. Поэтому так важно заботиться о действенной борьбе с микроорганизмами, т.е. дезинфицировать воду:
Продукты хлора способствуют тому что:

      • оксидируясь, устраняются органические загрязнения,  которые  невозможно профильтровать (напр.: сажа, пыльца, моча);

      • находящиеся в воде бассейна микроорганизмы уничтожаются.

СОВЕТЫ, ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

1. Узнать степень жесткости воды (важно для установления правильного количества хлора). Для мягкой воды (до 8 град. dH) может быть использован неорганический хлор. Но мы рекомендуем для различной жёсткости воды использовать органические соединения хлора.

2. Желая защититься от ила, необходимо в профилактических целях обмыть стены бассейна разбавленным

 DESALGIN 1: 25.

3. Наполнить бассейн водопроводной водой.

4. Запустить в работу устройство фильтрации.

5. На поверхности воды равномерно распределить DESALGIN  согласно указанному в инструкции количеству.

6.Прибором тестирования определить концентрацию ионов водопровода в воде (величину рН).                                                                                        

7. С помощью рН-РLUS или pH-MINUS установить концентрацию ионов водорода между 7,2 и 7,6.

8. Прохлорировать воду.

9. Определить прибором тестирования количество хлора и, возможно, добавить его еще. Для дальнейшего ухода за водой обратите внимание на рекомендуемую дозировку. Все представленные количества - это результат опыта и могут служить только как указания.

ALGEX (DESALGIN)  

Очень эффективное средство для борьбы с илом, долгое время сохраняет своё действие. Не содержит никаких ядовитых
 веществ, не вызывает раздражения слизистых оболочек и глаз даже при большой концентрации его в воде.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1.Стенки пустого бассейна профилактически промыть раствором DESALGIN.

2.Растворить 250 мл в 10 л воды. Первый раз, уже наполнив бассейн водой, взять 200 мл средства на 10 кубометров воды.

3.Каждую неделю брать примерно 40 мл  DESALGIN  на 10 кубометров воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

DESALGIN  равномерно распределить по поверхности воды.

СОВЕТЫ
При сильном дожде с молнией, высокой температуре и интенсивном купании дозировку увеличить.

При появлении в воде ила добавить в воду примерно 300 мл DESALGIN, а также 10 таблеток CHLOR-FIXTAB на 10 кубометров воды.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ
При попадании средства DESALGIN на кожу обильно промыть эти участки водой.

ПРОДУКТЫ ХЛОРА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОКСИДИРОВАНИЯ

Вода в бассейне создает идеальные условия для размножения бактерий и ила. Как раньше, так и сейчас хлор является самым надёжным и лучшим средством для дезинфекции и оксидирования. Правильно применяя и дозируя продукты хлора, они очень действенны. Чтобы достичь полного действия, надо установить концентрацию ионов водорода между 7,2 и 7,6.                               

                        

Полная стерилизация воды гарантируется при постоянном избытке количества хлора от 0,3 до 0,8 мг/л.
FASTCHLOR (Фастхлор) – быстрый хлор
Органическое соединение хлора, быстро растворимое, содержит активного хлора около 54%. Подходит для жесткой воды и всех видов фильтровального оборудования. Не влияет на концентрацию ионов водорода, никакого осадка, без извести. Средство предназначено для быстрого повышения количества хлора в воде и хлорирования. Особенно подходит для жесткой воды.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Для хлорирования берется около 100 г на 10 кубометров воды. При нормальном использовании бассейна каждые 4-6 дней брать приблизительно   100 г на 10 кубометров воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: FASTCHLOR растворить в ведре воды и равномерно распределить по поверхности воды. Это следует делать вечером. Желая, чтобы действие было сильнее, нужно заранее установить рН между 7,2 - 7,6.

СОВЕТЫ: При сильном дожде с молнией, высоких температурах и интенсивном купании дозировку следует повысить.

TABCHLOR (Табхлор) - медленный хлор 
Это большие таблетки для дезинфекции и борьбы с илом. Органическое соединение хлора, долго растворяющееся, содержит активного хлора около 90%. Вес одной таблетки примерно 250 г. Подходит для жёсткой воды и всех видов фильтровального оборудования. Не влияет на концентрацию ионов водорода в воде, никакого осадка, без извести. Для долговременного хлорирования воды в бассейне.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Наполнив бассейн новой водой или желая прохлорировать имеющуюся, рекомендуется сначала довести количество хлора в воде до желаемого с помощью средства TABCHLOR. При нормальном использовании бассейна каждый месяц использовать около 1-2 таблеток TABCHLOR на 30 кубометров воды.

ПРИМЕНЕНИЕ: Процедуру выполнять через дозатор-поплавок. Желая достичь большего результата, нужно заранее установить рН между 7,2 - 7,6.

СОВЕТЫ: При сильном дожде с молнией, высоких температурах и интенсивном купании дозировку увеличить. Абсолютная стерильность воды гарантируется при постоянном избытке хлора от 0,3 до 0,8 мг/л.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ ВОДОРОДА В ВОДЕ
Количество рН в воде показывает, происходит ли здесь щелочная или кислотная реакция.

Кислотная реакция происходит при рН 0-7, щелочная - при рН 7-14.

В кислой среде (рН 0-7) хлор реагирует агрессивно. Последствия: раздражение глаз и коррозия металлических деталей. В щелочной среде (рН более 7,6) хлор теряет свои дезинфицирующие свойства. Последствия: опасность инфекции, известковый осадок. Идеальное количество рН между 7.2 - 7,6. Его нужно постоянно поддерживать.
рН-PLUS
Быстро растворимые, реагирующие кислотные гранулы, которые поднимают количество рН в воде бассейна. Подходят для всех видов фильтровального оборудования, без щелочи натрия.
pH-MINUS

Быстро растворимые, реагирующие кислотные гранулы, предназначенные для уменьшения количества рН в воде.   Подходят для всех видов фильтровального оборудования, не содержат солевых кислот.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: PH-PLUS или  pH-MINUS равномерно распределить по поверхности воды или закладывается в заборник воды. Использовать средство нужно порциями, каждый раз контролируя количество рН. Желая поднять рН на 0,1, нужно взять около 100 мг рH-PLUS  на 10 кубометров воды. Желая уменьшить рН на 0,1, нужно взять 100 мг рH-MINUS  на 10 кубометров воды. При жёсткой воде количество средства нужно увеличить. Дозировка препарата указана в таблице:

	       М3  РН    
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	7,6
	1000
	1500
	1500
	2000
	2500
	3000
	3500
	3500
	4000

	7,7
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000
	4500
	5000

	7,8
	1500
	2000
	2500
	3000
	3500
	4500
	5000
	5500
	6500

	7,9
	1500
	2000
	3000
	3500
	4500
	5000
	5500
	6500
	7500

	8,0
	1500
	2500
	3500
	4000
	5000
	5500
	6500
	7500
	8000

	8,1
	2000
	3000
	3500
	4500
	5500
	6500
	7500
	8000
	9000

	8,2
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000
	7000
	8000
	9000
	10000

	Количество средства в гр.             7,2           →


AQUADOKTOR-FLOCK (Флокулянт)

Коагуляционное средство для удаления мелких частичек с поверхности воды. Частички абсорбируются с помощью образуемых хлопьев, и таким образом удаляются фильтром. С помощью AQUADOKTOR-FLOCK может быть увеличена ёмкость песочных фильтров.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Растворить 100-200 г AQUADOKTOR-FLOCK в 10 кубометрах воды и равномерно распределить по поверхности воды при выключенном фильтровальном оборудовании.

Перед этим установить рН на 7,2 - 7.6. Через  несколько часов хлопья осторожно удаляются гидропылесосом.

Для увеличения мощности песочного фильтра нужно растворить около 100-200 г AQUADOKTOR-FLOCK в воде в отношении  1 : 10 и при действующем оборудовании фильтрации ввести через скиммер в фильтр. После этого оборудование фильтрации следовало бы на 15 минут выключить, пока не будет отфильтрован осадок.

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КРАЁВ БАССЕЙНА
Подходит для удаления жиров, грязи и сажи, а также для генеральной чистки бассейна и его дна.
Применение: Средство налить на  вискозную губку или мокрую тряпку и просто очистить загрязнения с краев бассейна. Уровень воды можно несколько уменьшить.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЧИСТКА
Освободить бассейн, налить средство и с помощью щётки или веника протереть края бассейна, после этого всё промыть водой.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО  «UNIVERSAL-REINIGER» (VINYL CLEANER  PLUS)
Жидкое, без солевых кислот универсальное чистящее средство со специальной защитой от коррозии. Быстро и без хлопот удаляет скопления извести и жира, грязь и нечистоты. Подходит для облицовочных плиток, синтетических материалов (пластмасс), полиэтиленовых покрытий и других материалов, устойчивых к кислотам.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Приготовить раствор 1: 10 и с помощью щётки почистить максимум 10-15 минут. После этого хорошо промыть тёплой водой.

УХОД ЗА ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ ЗИМОЙ

Существует такое эффективное средство WINTER-SCHUTZ , предназначенное для открытых, наполненных водой, бассейнов. Это не содержащий фосфатов флюид с компонентами, предотвращающими появление ила. Защищает воду от скопления извести, грязи и ила. Особенно облегчает чистку бассейна весной. Подходит для всех систем фильтрации. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: В конце купального сезона средство WINTER-SCHUTZ, неразбавленное или разбавленное по собственному усмотрению в воде, выливается на поверхность воды. Систему циркуляции оставить работать ещё примерно 8 часов, чтобы средство равномерно распределилось по поверхности воды.

На объём бассейна в 10 кубометров:

• около 100 мл до 10 град. д. карбоната (соли углекислоты) - жёсткость

• около 200 мл до 20 град.                                                                     

• около 300 мл свыше 20 град.

   ПРОБЛЕМЫ ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

1.ОБРАЗОВАЛСЯ НАЛЕТ ИЛА:
Ил может быть устойчив к хлору. Если бассейн уже покрыт илом, то немедленно взять 200-300 мл DESALGIN на 10 кубометров воды и провести необходимую процедуру. Можно с помощью AQUADOKTOR-FLOCK интенсифицировать работу системы фильтрации.
2.ЩИПЛЕТ ГЛАЗА:
Чаще всего это происходит из-за низкой или слишком высокой концентрации ионов водорода в воде. Измерьте количество рН и тогда отрегулируйте его с помощью рН-РLUS  или  pH-MINUS.
3.ВОДА В БАССЕЙНЕ МУТНАЯ, НЕПРОЗРАЧНАЯ:
1.  Проверьте количество рН в воде и отрегулируйте его с помощью средств рН-РLUS  или  pH-MINUS. Обычно вода уже через несколько часов становится прозрачной. Если все-таки эту причину не устранили, тогда:

2. Удостоверьтесь, работает ли Ваше фильтровальное оборудование на полную мощность. Очистите фильтр насоса от грязи. После этого промойте оборудование (при песочном фильтре) или очистите кассеты (при кассетном фильтре). Если прочищенное фильтровальное оборудование работает без остановок несколько часов, а вода всё-таки мутная, тогда:

3. Большим количеством хлора должна быть удалена мутность органического происхождения. Купаться в бассейне в это время запрещается. Если в  течение нескольких часов качество воды не улучшилось, тогда:

4. Для увеличения ёмкости песочного фильтра нужно растворить около 100-200 г AQUADOKTOR-FLOCK в воде в отношении  1: 10 и при действующем фильтровальном оборудовании через водосборник пустить в воду. После этого примерно на 15 мин. выключить оборудование, пока не будут отфильтрованы вызывающие помутнение вещества.

5. Желая коагулировать остатки этих веществ, нужно примерно 100-200 г AQUADOKTOR-FLOCK на 10 кубометров воды равномерно распределить по поверхности воды. Перед этим нужно установить количество рН на 7,2 - 7,6. Через несколько часов хлопья можно осторожно удалить гидропылесосом. 

	Проблема
	Причина
	Решение

	Бледно-зеленая

вода
	Начинают размножаться

водоросли
	Очистить стены бассейна и скиммер щеткой. Отрегулировать уровень рН до 7,2. Провести шоковую обработку. Очистить фильтр.

	Темно - зеленая

вода
	Большое количество

водорослей
	Очистить стены бассейна и скиммер щеткой. Отрегулировать уровень рН до 7,2. Провести шоковую обработку. Очистить фильтр.

	Коричневая вода
	Присутствуют органические вещества
	Очистить стены бассейна и скиммер щеткой. Отрегулировать уровень рН до 7,2. Обработать воду коагулянтом. Провести шоковую обработку. Очистить фильтр.

	Скользкие стены

и пол


	Образование водорослей


	Очистить стены бассейна и скиммер щеткой. Отрегулировать 

уровень рН до 7,2. Обработать воду коагулянтом. Провести

шоковую обработку. Очистить фильтр.

	Зеленые пятна


	Колонии водорослей


	Отрегулировать уровень рН до 7,2. Нанести на пятна DESALGIN.

Очистить фильтр. Не применять на ПВХ поверхностях

(пленки, пластик, акрил).

	Мутная вода
	Жесткая вода и

взвешенные частицы
	Отрегулировать уровень рН до 7,2. Обработать воду

коагулянтом. Выполнить обратную промывку фильтра.

	Известковый

налет
	Жесткая или очень

жесткая вода
	Отрегулировать уровень рН до 7,2. Смягчить воду при помощи

Са1сіnех Роо1 (Calcinex)

	Грязь на

ватерлинии
	Грязь
	Обработать воду при помощи Decalcit Super (Decalcit Becken).

Положить в скиммер два картриджа Superflock C на 50 м3.

	Раздражение глаз и носоглотки
	Низкий уровень рН и/или комбинированный хлор
	Отрегулировать уровень рН до 7,2 и/или провести «супер хлорирование» при помощи Chloriclar (пятикратная доза).

	Неприятный запах хлора
	Комбинированный хлор
	Отрегулировать уровень рН до 7,0 и/или провести «супер хлорирование» при помощи Chloriclar (пятикратная доза).


 ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В ОТПУСК

Наполните   дозатор-поплавок   необходимым   количеством   CHLORILONG  (долго действующим хлором).

Отрегулируйте при помощи FASTCHLOR или  TABCHLOR количество хлора до 0,3 - 0,8 мг/л.

Перед отъездом добавьте в бассейн около 200-300 мл DESALGIN на 10 кубометров воды.

Фильтровальное оборудование в Ваше отсутствие по возможности должно действовать каждый день  столько времени, чтобы объем воды в бассейне проциркулировал один раз (минимальное время действия фильтра). Если Вы обратите на это внимание, то сможете без проблем быть спокойны в течение многих недель. А вернувшись, сможете сразу наслаждаться прелестями бассейна

УСТРОЙСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ БАССЕЙНА

Предназначены для измерения количества хлора в воде и установления концентрации ионов водорода.

ДОЗАТОР-ПОПЛАВОК
Предназначен для таблеток TABCHLOR
ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ БАССЕЙНА: Плавающие в воде,  изготовленные из пластмассы.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ  ПО УХОДУ  ЗА ВОДОЙ
• Обратите внимание на инструкцию, отпечатанную на упаковке, и на указания в ней.

• Нельзя смешивать химикаты в концентрированной форме.

• После применения средства тщательно вымойте руки.

• Средства ухода за водой хранить в прохладном и темном месте.

• Беречь средства от детей!

  !   Все представленные в этой брошюре данные обоснованы выводами анализов   и экспериментов.

   Уход за водой очень зависит от состава воды, влияния среды и многих других факторов.

Рекомендации по использованию хим.реагентов  фирмы BAYROL  для ухода за водой в бассейне

	Химреагент


	Назначение
	Дозировка
	Примечание

	DESALGIN

	Средство для борьбы с илом       
	1. После заполнения бассейна водой добавить 200 мл средства на 10 м3.

2. Один раз в неделю добавлять 30мл средства на 10 м3 воды.
	Средство равномерно распределяется по поверхности воды.

	PH-PLUS
	  Средство для снижения кислотности воды
	Для повышения уровня рН на 0,1 необходимо взять 100 г средства на 10м3 воды.

(Уровень рН измеряется тестером) 
	Средство порциями равномерно распределяется по поверхности воды, каждый раз контролируя уровень рН.

	PH-MINUS

	Средство для повышения кислотности воды
	Для понижения уровня рН на 0,1 необходимо взять 100 г средства на 10м3 воды.

(Уровень рН измеряется тестером)
	Средство порциями равномерно распределяется по поверхности воды, каждый раз контролируя уровень рН.

	TABCHLOR

	Долго действующее средство для дезинфекции и борьбы с илом    
	При нормальном использовании бассейна один раз в неделю использовать 1 таблетку на 20 м3 воды.  
	Процедуру проводить через дозатор-поплавок или скиммер. Наполнив бассейн  водой или желая прохлорировать имеющуюся, рекомендуется сначала довести количество хлора до желаемого с помощью быстрорастворимого хлора. 

	AQUADOKTOR FLOCK
	Средство для коагуляции и устранения помутнения воды
	1. 50-70 г средства (на 10 м3 воды) постепенно добавляется в корзину скиммера при включенной фильтрации. Фильтрующее устройство должно работать не менее 12 часов. На следующий день образовавшиеся хлопья удаляют гидропылесосом. 
	Для увеличения мощности песочного фильтра нужно растворить 100 г средства в ведре в соотношении 1: 10 и при работающем насосе ввести через скиммер в фильтр, после чего насос на 30 мин отключить для фильтрации осадка.   

	VINYL

CLEANER  PLUS

(UNIVERSAL-                            REINIGER)
	Универсальное чистящее средство для удаления жиров, грызи, сажи и для генеральной чистки чаши бассейна
	10%-ный раствор (0,1 кг на 1л теплой воды)нанести на загрязненные участки и с помощью увлажненной щетки почистить. После чистки хорошо промыть теплой водой. Для устранения жирной линии вдоль поверхности воды в бассейне на 5-10 см. Используемую щетку или тряпку не промывать в воде бассейна!
	Подходит для облицовочных плиток, пластмасс, полиэтиленовых покрытий и др. материалов. 

	(WINTER- SCHUTZ)
	Средство предназначено для консервации открытых, наполненных водой бассейнов. Замедляет образование водорослей при низкой температуре и снижает помутнение воды.
	Дозировка: 1л на 15 м3 воды. В конце купального сезона средство, разбавленное в соотношении 1:9, равномерно разливается вдоль края бассейна.
	


Примечание: Дозировки по п.1,4-8 указаны для рН=7,2-7,6.

Для заметок

	Дата
	Показания воды
	Расход химреагентов

	
	Cl
	pH
	Температура
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